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PROPRIETES

Excellente dureté.
Excellente résistance aux pneus chauds
Excellente résistance chimique

Protection et mise en couleur des sols industriels
�lm satiné, facile d’entretien
Excellente résistance en extérieur

RESINE ACRYLIQUE URETHANE
MONOCOMPOSANTE

MISE EN OEUVRE

PRINCIPAUX DOMAINES D’APPLICATION

Produit monocomposant, prêt à l’emploi.
Température minimum du support : +5°C
Température maximum du support : +30°C
Matériel d’application : brosse, rouleau, pistolet
Possibilité d’adjonction de charges antiglisse ( 1 dose de 125 grs pour 5kg de poly�oor WB )

Ciment, béton : conforme au DTU 59.3 après dérochage
Ancienne peinture adhérente après matage 
( faire un test de compatibilité )

Sols industriels ou collectifs
Supporte un tra�c piétonnier intensif
Résiste au roulage d’engins

Calibres disponnibles : 5 et 20 kg Existe en version POLYFLOOR GRIP et 
POLYFLOOR WB GRIP

Version anti-glisse
La peinture de sol Poly�oor peut obtenir une �nition antiglisse par l’adjonction d’une dose de charge AG
(0.125k pour 1 kit de 5kg de poly�oor)

Mode d’emploi : Mélanger le bidon de Poly�oor puis verser sous agitation la dose de charge AG.
Malaxer pendant 3 à 4 minutes. Verser le mélange sur le sol puis appliquer au rouleau à poils longs
en travaillant bien la surface.
Attention : Homogénéiser le produit à intervalle régulier dans son emballage lors de l’application
pour assurer une répartition des charges.
- S’applique en deux couches
- L’application au pinceau ne donne pas la même �nition antiglisse qu’une application au rouleau.
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Toute couleurs sur demande, nous consulter


